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COMMERCIAL TRUCK WARRANTIES

PROTEJA SU CAMION.

El elevado costo de reparacion de una falla en el equipo principal podria poner a su negocio en
peligro. Nuestro programa de garantia protegera su negocio, su inversion y su sustento.

Elevado costo de falla en el equipo
después del vencimiento de
la garantia de fabrica

Ejemplo de cobertura de garantia basica para camiones HD/MD nuevos
1,000,000 —

800,000 —

600,000 —

PERIODO
SIN COBERTURA

400,000 —

250,000 —
Garantia de
fabrica
basica*
MILLAS |

[
1 2 3 4
*Las garantias basicas de fabricantes de A
equipos originales (OEM) varian y por lo
general incluyen motor y, a veces, transmision.
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Turbocompresor(es)
$2,500 - $20,000
$3,500 - $15,000
Pistones
$8,500 - $30,000
$8,500 - $25,000

Inyectores
$1,500 - $20,000
$1,500 - $10,000

Cédigo de color segun
la clase del vehiculo

Emm Camiones de clase 8
mEmm Camiones de clases2 a7

Costo de las reparaciones por
reclamaciones pagadas
(Sobre la duracion de la garantia)

¢ El 64 % de las reclamaciones pagadas tienen costos de
reparacion superiores a $5,000.

¢ Casi 1 de cada 4 reclamaciones tuvieron costos de
reparacion de mas de $10,000

64 % de reclamaciones pagadas

2% 23 %

$1- $1,000- $2,500- $5,000- $7,500- +de
$999 $2,499  $4,999  $7,499 $9,999  $10,000

Los costos son reparaciones reales totales pagadas por las garantias
que llegan al periodo completo enero de 2020 - septiembre de 2021.

Motores
$15,000 - $40,000
$10,000 - $30,000

Tratamiento posterior
$1,500 - $20,000
$1,500 - $10,000

Transmision
$2,000 - $15,500
$2,000 - $10,000

Bomba de combustible
$2,500 - $25,000
$1,000 - $10,000

Costos reales de reparacion
enero de 2020 - septiembre de 2021.

El rango de costos de reparacion de un componente variara segun el dafo y la cobertura de la garantia adquirida. Todos los costos estan en délares estadounidenses.
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Camiones de clases2 a8

Resumen de los componentes con cobertura

Motor (sin iimites de reparacicn)

Piezas del motor lubricadas por dentro:

* Arbol de levas y cojinetes de levas

¢ Seguidores de levas

¢ Bielas

¢ Cojinetes de bielas

* Tapones y tornillos de bielas

e Cigtiefal

 Pieza de bloque de cilindros

¢ Tapa de cilindro y junta de la tapa
de cilindro

* Camisas de cilindro

* Pernos de la tapa de cilindro

¢ Taqués hidraulicos

¢ Tazas del inyector

¢ Valvulas de admisién y de escape

¢ Guias de valvulas de admision y de
escape

¢ Cojinetes principales

* Refrigerador de aceite y carcasa

e Carter

¢ Rejilla y tubo de succién de la bomba
de aceite”

¢ Resortes y valvulas aliviadoras de la
bomba de aceite

¢ Pistones, aros de piston e inyectores de
refrigeracion del aceite de los pistones

o Varillas de empuje

¢ Balancines y ejes de balancines

¢ Arandelas de empuje

¢ Engranajes de distribucion

¢ Tapa y caja de distribuciéon

¢ Tapa de valvula

¢ Retenes y abrazaderas de valvulas

¢ Asientos y resortes de valvulas

¢ Pasadores de eje

Comp tes “sin lubricacion”:
¢ MUltiple de escape

e Carcasa del volante

¢ Mdltiple de admision

¢ Carcasa del termostato

* Amortiguador de vibraciones

*En el caso de los motores Detroit Diesels, solo se cubriran
las fallas originadas en la “junta térica del tubo de succion
de la homba de aceite” si la intervencion requerida por el
TSB D18M3 fue llevada a cabo por un taller certificado
por fabricantes de equipos originales (OEM).

888-261-7581

claims@ntpco.com

(CC) Inyectores de
combustible del motor,
bomba de agua, bomba de
combustible y médulo de
control electrénico (ECM)
(sin limites de reparacion)

Componentes cubiertos:

¢ Inyector completo

* Tubos del inyector de combustible

* Bomba de inyeccion del combustible
¢ Bomba de combustible

* Modulo de control electronico (ECM)
* Bomba de agua

(CC) Turbo (sin limites de reparacién)

Los turbocompresores incluyen:

* Cojinetes

* Montaje de la paleta variable interna
* Turbina y eje de turbina

® Accionador del turbo

Dano progresivo, desgaste
y empaquetadura de
carbono

Por favor, consulte su contrato para
obtener detalles sobre cobertura de
dano progresivo, desgaste y
empagquetadura de carbono.

premium2000.com

CC: Componentes criticos

Tratamiento posterior (motores diésel)
(LDR: HD: $8,000; una caja: $12,000; MD: $8,000)

Componentes cubiertos:

 Tratamiento posterior del médulo de control electrénico (ACM)

 Valvula de control de retroceso (BPV)

* Mddulo del Aditivo Anticontaminacion diésel (DEF) con
boquilla de inyeccién

* Relé de control del calefactor del DEF

* Médulo de dosificacion del DEF - Arnés de cableado

eTuberias de calefaccion del DEF (3)

 Valvula de control del refrigerante del calefactor del DEF

* Elementos de calefaccion del DEF

* Conectores de calefaccion del DEF (3 en el médulo de
suministro)

* Bomba y médulo del DEF

* Nivel de solucioén/ sensor de temperatura del DEF

* Tanque del DEF

* Catalizador por oxidacién diésel (DOC)

* Filtro de particulas diésel (DPF)

* Tuberias de aire, combustible y refrigerante del DPF

* Ensamblaje del multiple de aire y combustible del DPF

* Mddulo dosificador del DPF

 Vlvulas de recirculacion de gases de escape (EGR)

* Accionador de la EGR

* Fuelles y abrazaderas de conexion de la EGR

* Refrigerante/s de la EGR

eTuberias, abrazaderas y juntas de escape

 Vlvula reguladora de escape

* Inyector del dosificador de hidrocarburos (Dosificador de
hidrocarburos, séptimo inyector, ARD, médulo de inyeccién
de hidrocarburos avanzado AHI)

* Valvula del dosificador de hidrocarburos - Tuberias de aire,
combustible y refrigerante vy filtro de aire de entrada

 Valvula de dosificacion de hidrocarburos (Valvula Voss)

 Catalizador de reduccion catalitica selectiva (SCR)

* Tubo de descomposicién y codos de tuberia de la SCR

© Sensor, presion de la valvula de control de retroceso (BPV)

* Sensor, Delta P (presién del DPF)

* Sensor, presion de entrada del DOC

* Sensor, (pos) temperatura del DOC

* Sensor, (pre) temperatura del DOC

 Sensor, Presion del suministro de aire del DPF

© Sensor, contrapresion del DPF

* Sensor, Presion de combustible del DPF

* Sensor, Lambda (Sensor de O,)

* Sensor, NOx (2)

* Sensor, Presion posterior a la valvula reguladora de escape

* Sensor, (pos) temperatura de la SCR

* Sensor, (pre) temperatura de la SCR

* Arnés de cableado - Sistemas de emision (recubrimiento incluido)

HD: clase 8
LDR: Limites de responsabilidad MD: clases2 a7

Exclusiones de cobertura: por favor consulte su contrato para

y sin cobertura.

Elegibilidad

 Clase 8: millas iniciales hasta las 900,000
millas (por cuentakildmetros o ECM), lo que
sea mayor. La garantia vence al llegar a
1,000,000 de millas totales.

* Diésel clases 2 a 7: millas iniciales hasta
350,000 millas (por cuentakilémetros o
ECM), lo que sea mayor. La garantia vence
al llegar a las 500,000 millas totales.

* El modelo debe tener 10 afios desde el afio
calendario en curso o mas nuevo.

* Se podran aplicar algunas variaciones con

respecto a las restricciones de millas y afos.

Suscripcion

® Se requiere aceite de motor y filtro nuevos.

o Verificar los codigos de fallas y llevar a
cabo un mantenimiento preventivo.

¢ Se deberan seguir las recomendaciones de
mantenimiento continuo del fabricante de
equipos originales.

¢ Evaluacion del rendimiento/ prueba en
carretera para detectar problemas de
rendimiento y funcionamiento.

* El seguro de cobertura colectiva general
comienza al vencimiento de la cobertura
del OEM anterior (por afio o millaje).

e Inspeccioén ocular de componentes en
garantia: detectar filtraciones en sellos,
juntas y carcasa; verificar rendimiento del
motor (es decir: saltos, fallas, golpeteos,
etc.).

* Reparar las deficiencias detectadas para
mantener las RO de reparaciones de
suscripciones relacionadas.

Por favor, consulte su contrato suscrito para conocer los términos de la cobertura

completa y los limites de responsabilidad. Los limites totales de responsabilidad
adicional para todas las reclamaciones con cobertura no deberan superar el valor

minorista del vehiculo. Todos los costos estan en ddlares estadounidenses.

obtener una lista completa y detallada de los elementos con

*Coberturas opcionales

(tarifa adicional)

*Transmisi()n (sin limites de reparacién)

En las piezas de lubricacion interna del

lotr i itica estan

incluidas:
¢ Bandas * Bomba de aceite
¢ Cojinetes * Eje/s
¢ Bloqueadores * Horquillas de cambio
* Bujes * Sensor de velocidad
* Médulo de control  Sincronizadores

(TCM) * Arandelas de empuje
* Tambores * Convertidor de
¢ Juegos de engranajes  torque
¢ Regulador * Cuerpo de valvula

*Diferencial (sin imites de reparacion)

Las piezas lubricadas El divisor de
internamente incluyen:  potencia incluye:
¢ Portamazas ¢ Cojinetes

* Ejes axiales ¢ Engranajes
* Cojinetes ¢ Ejes
* Bujes ¢ Horquillas de
* Carcasa del diferencial cambio
* Juegos de engranajes
* Conjunto de embrague
de deslizamiento limitado

* Asistencia de camiones de alquiler

Este programa le brinda reembolso de un camién
de alquiler mientras su camién esta en reparacion
por un reclamo con cobertura. Le ofrecemos
programas de 7 y 14 dias y sus dias de alquiler se
pueden utilizar seguin la necesidad durante el
periodo de garantia. Los alquileres deben ser
organizados con una agencia de camiones de
alquiler autorizada. Las tarifas maximas de
reembolso se especifican en su contrato. Por favor,
comuniquese con un administrador de reclamos de
NTP Co., antes de alquilar, para que le suministre
otros detalles. El conductor que alquila el camion
tiene la responsabilidad de mostrar el comprobante
de seguro, pagar el combustible y los cargos por
millaje y el dafio al vehiculo que corresponda de
ocurrir durante el periodo de alquiler. También se
les puede solicitar un depésito de seguridad y el
comprobante de que poseen su licencia de
conducir CDL por mas de 2 afos.
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